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Biztonsagi ragasztoszalaggal ellatott tasakok
felhasznalasi, tarolasi és szallitasi feltételei
A biztonsagi ragasztoszalaggal ellatott tasakok biztonsagtechnikai csomagolasnak mindsiilnek,
pénz ¢és egyéb értéktargyak taroldsara ¢€s szallitasara szolgalnak. Ez a fajta csomagolés

bizonyithatd védelmet nyujt harmadik fél beavatkozasa esetén. Minden felnyitasi kisérlet

lathatd nyomot hagy maga utdn a leragasztas helyén.

Biztonsagi ragasztoszalageal ellatott tasakok lezarasa:

A tasakok biztonsagi ragasztoszalaggal torténd lezarasat szobahdmérsékleten (18 és 23 °C
kozott) kell végezni. A tasak nyilasat finoman huzza szét, a biztonsdgi ragasztdszalag
hatoldalan levé hordozd szalagot tavolitsa el egyenletes mozdulattal, majd a biztonsagi
ragasztoszalag ily modon szabadda tett ragasztos oldalat helyezze a tasak nyilasanak ellentétes
sz¢€léhez és ujjaival erésen nyomja hozza a ragasztoszalag teljes hosszaban.

Tulhiitott tasakok esetén varja meg a termék homérsékletének stabilizalodasat.

A biztonsagi ragasztdszalag teljes hatasfokat a lezarast kovetden 10 percen beliil eléri.

Szallitas és tarolas:

A terméket zart szallitdeszkozzel, az elGirasoknak megfeleléen kell szallitani.
A rakomanyt biztositani kell elmozdulés, szennyezddés, nedvesség €s sériilés ellen.

A tasakokat 10 és 30 °C kozotti hdmérsékleten, 80%-0t meg nem haladé relativ paratartalom
mellett kell szallitani és tarolni. Amennyiben a termék hossza 6rdkon at, tartdsan magas (40 és
45 °C kozotti) hoémérsékletnek van kitéve, a ragasztdszalag specialis, a hdvel valé manipulaciot
jelzd biztonsagi eleme aktivalodhat, ami tartos szinelvaltozasban nyilvanul meg.

A tasakokat nem szabad héforrasok kozelében tarolni. A napfény, a légkori tényezdk és a
nedvesség karos hatasaitol valo megovasa érdekében a készterméket hordozo raklapokat fedett
helyen sziikséges tarolni.

A tasakok 10 °C alatti hdmérsékleten torténd szallitasa vagy tarolasa esetén ajanlatos a terméket

24 6rara szobahémérsékleten (18 és 23 °C kozott) tartani, hogy homérséklete stabilizalodjon.

Mindezen feltételek betartasa garantalja a biztonsagi ragasztoszalaggal ellatott tasakok fizikai

¢s mechanikai tulajdonsagainak megorzését a biztonsagos felhasznalas érdekében.
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